9,00

7,41

, 0.40

VIDE FOLHA 13/15 PARA PILA—
RES P106, 107 E BALDRAME 6

5,07

0,84

! RESERVATORIO 20M3 |

2,96 ) 1,00

! RESERVATORIO

\ 2,96

/8

20M3 ,

/ 0,84

9,00

1,19

7,41

0.40

LAJE
h=12+4 (*)

carga util = 300 kg/m2

ACO

POS

BIT

mm)

QUANT

COMPRIMENTO

UNIT

(cmd

TOTAL

(cm)

11/2/3/4/5/6

S0A
S0A
S0A
S0A
©60B

DN W —

10
10
10
6.3

e

60

249

350
CORRIDO
150
CORRIDO
80

4200
10800
2000
600
19920

MALHA POP Q 138

5,07

carga util =

LAJE

h=124+4 (%)
300 kg/m2

(*) ESPESSURA DA LAJE DEVERA SER
RATIFICADA PELO FABRICANTE DA LAJE T

RELIGA

5,25

1,00

4.10

1]

4.2

| 6 |

(245x600)]

193,80

L [32.3ka/pc

RESUMO ACO CA 50-60

BIT

COMPR

PEST

0.30

ACO

mm>)

)

(kg)

60B
S0A
S0A

)
6.3
10

199.20
60.00
240.00

30677
14.700
148.080

Peso Total

60B =

30677

KQg

Peso Total

S0A =

162,780

Ka

Peso Total

MALHA =

193.80

KQ

VUOLUME DE CONCRETO

COMP.(m>

SECARO (em

VOLUME (M3

9.00

50/ X 30

13.70

RADIER

Volume ToTal

13.70

CORTE LONGITUDINAL

LAJE DE COBERTURA DO

RESERVATORIO DE AGUAS DO RESERVATORIO

TELA Q138

0,30

TELA Q138

DETALHE DO RADIER - 01

0,14

0.14

0.14

ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCQ 14x19x39

ALVENARIA PREDIO EXISTENTE

PILAR DE
AMARRAGAO

4,21

ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCQ 14x19x33

JUNTAS DE 1CM EM AMARRACAC

JUNTAS DE 1CM EM AMARRAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO

I
LAJE

L

ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 14x19x39 [

ALVENARIA PREDIO EXISTENTE

\ PILAR DE
AMARRAGAO

[

=

(R O
T

\
[N

ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 14x19x39

JUNTAS DE 1CM EM AMARRAGAO \

RESERVATORIO 1000 L

ALVENARIA DE VEDAGAQ

I
JUNTAS DE 1CM EM AMARRAGAO

=

ALVENARIA DE VEDAGAO

- - - - | LJ
—— e — —

\\\\\\ ] o]

ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 14x19x39

ALVENARIA PREDIO EXISTENTE

ALVENARIA PREDIO EXISTENTE

PILAR DE
AMARRAGAO

JUNTAS DE 1CM EM AMARRAGAO

PLANTA - LAJE FORRO DO CENTRO
DE CONVIVENCIA MELHOR IDADE

PREDIO A CONSTRUIR

PREDIO EXISTENTE

CANTONEIRA
12.5mm

0.35

0.30

CALHA CHAPA
0.04 GALVANIZADA

TELHA METALICA

CANTONEIRA
12.5mm

VERGA 4 ¢ 6.5 SEM ESTRIBOS

VISTA FRONTAL

CONTRA VERGA 4 ¢ 6.3 SEM ESTRIBOS

24

0,30

PISO LOCAL

TS - 180 @ 50 ca—
da 15 comp. 0,80

DETALHE VERGAS E CONTRAVERGAS

T4 - 4 ¢ 100 c=corrido

BALDRAMES

LAJE TRELICA
h=12+4

BLOCO CANALETA <(VERGH
T3 - 4 @ 63mn

Na0 Ha& ESTRIBOS R
(CORRIDO NA 12° FIADAY

ALVENARIA PREDIO EXISTENTE

m BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
14x19%39 FBk=4.5MPa
JUNTAS EM AMARRAGAO

JUNTA DE DILATAGAD 2CM L
COLOCAR COM EPS (ISOPOR)

VEDAR COM MASTIQUE —

IMPERMEABILIZAR AS R
DUAS PRIMEIRAS FIADAS
DE BLOCO ESTRUTURAL

ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 14x19x39

PILAR DE
AMARRAGAO

[/ PREVER VERGAS E

|

0.01

CONTRA VERGAS

NAS ABERTURAS

N.T

0.20],

BALDRAME
14x30

BROCA @ 20
A CADA 2,00

R

=

ALV. ESTRUTURAL - DET. TiPICO

0,02 (JUNTA DILATAGAO)

DETALHE JUNTA DE DILATACAD

0.35

CANTONEIRA
12.5mm

CHUMBADOR WALSYWA
10.0mm

OU PARABOLT ¢

PAREDE

SUPORTE DA CALHA

T6 - 4 ¢ 100 c=150
NAO NECESSITA ESTRIBOS

DIAMETRO 25CM
PROF. 2.00m

O

BROCAS (x15)

& PILARES QUE CONTINUAM (NOVO)

|| PILARES EXISTENTES
D PILARES QUE MORREM (NOVO)

NOTAS

01. CONCRETO FCK=25MPa.
02. NAO DEVEM SER TIRADAS MEDIDAS ATRAVES DE ESCALIMETRO, DUVIDAS CONSULTAR
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA

03. NAO CONCRETAR SEM PREVIA VISTORIA DO CALCULISTA.

04. OBRIGATORIAMENTE UTILIZAR, NAS CONCRETAGENS, EQUIPAMENTO DE VIBRAGAO.

05. O FABRICANTE DA LAJE DEVERA RECEBER COPIA DESTE PROJETO E DO PROJETO

DE ARQUITETURA PARA QUE POSSA DIMENSIONAR AS LAJES. PODERAO SER SOLICITA—

DAS, PARA A LAJE, ARMADURAS QUE NAO CONSTAM NESTE PROJETO. SEGUIR TODAS

AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE QUANTO A CONTRA—FLECHA, ESCORAMENTO, CURA, ETC.

06. NAO EMBUTIR ENCANAMENTOS NOS PILARES E VIGAS SEM AUTORIZAGAO DO CALCULISTA.
07. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39, COM JUNTAS EM AMARRAGAO
08. CONTRA PISO 5CM ABAIXO DA COTA DO PISO ACABADO, ESPESSURA DO CONTRA PISO 10CM,
ANTES DA EXECUGAO DO CONTRA PISO, APILOAR ATERRO COM COMPACTADOR MECANICO.
ARMAR CONTRA PISO COM TELA POP MEDIA

09. FAZER AMARRACAO DAS PAREDES ESTRUTURAIS COM AS NAO ESTRUTURAIS

| T URA

24

0,30

Te - 38 8 50 ca-
da 15 comp. 0,80

T1 - 6 8 100 c=570

PILARES DE FECHAMENTO
DO CENTRO MELHOR IDADE (3x)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
CNPJ n®.47.563.739/0001~75

Rua Comendador Custédio Vieira, 333 - Edificio Guaypacaré - 12 andar
Centro - Lorena - SP - CEP 12600-030

SECRETARIA :

OBJETO:

AUTOR DO PROJETO E RESPONSAVEL TECNICO
WANDIR MOREIRA DA SILVA

PROJETO ESTRUTURAL DO

ABRIGO, RESERVATORIOS DE
INCENDIO, DETALHE DE FIXAGAO

DAS CALHAS E CENRO MELHOR IDADE

CREA 060/118.893/9

LOCAL:
REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

MARCOS AURELIO SOUZA ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL — CREA N* 506036110

Secretédrio de Obras e Planejamento Urbano

Prefelto Municipal de Lorena

ESCALA: FABIO MARCONDES

VARIAS

DATA:

Junho/2015

FOLHA:

9/12




