DESCRICAD:

DETALHE "A"

DETALHE "A" 1~ POSTE DE CONCRETO ARMADD 10,5 m x 1000 daN
<Hm Aﬁ } Hmw — Hmw 2- CRUZETA DE MATEIRA 2000 mm MONTAGEM DUPLA 1x2 (MEID BECD)
3- ADAPTADOR PARA TRANSF LRADLR
_— e 4- ISOLADOR DE SUSPENSAD TIPD BASTAD POLIMERICD CVERIF. NERi 5032, 10310, 5049, NOTAS:
— SI0ESOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAD a—
a1 &~ CHAVE FUSTVEL 100 ~ 1Skv COM DISPOSITIVO PARA LOADBASTER (0 ELO FUSIVEL 4- O ELETRODUTO DE ENTRADA DEVE SER INSTALADD NA PARTE INFERIOR DA FACE LATERAL DA
DEVE SER CAIXA T* DOS TC's;
) " DIMENSIONADD DE ACORDD COM A CORRENTE NOMINAL DO TRAFD A SER INSTALADDY B- NEUTRO COM CONDUTOR 25mn’ ISOLAGAD NA COR AZUL CLARA ATE A INTERLIGAGAD T-)
ALGA PRE-FORMADA, & 7- PARA-RAIDS DO TIPD POLIMERICO 12 KV - 10 KA C- O CONDUTOR DE LIGAGAD DUS P&RA-RAIDS  MALHA DE ATERRAMENTO, COBRE 25mm’ ISOLAGAD NA
PRy thia Lo D€ CONDUTOR D TEST T 6 CURVA DE 135° 0U CABEGOTE mwmwwgun I kv, DEVER& SER INSTALADD NO INTERIOR DO POSTE, SEM DERIVAGSES, LIGADD EM
- £ VA, M f V04 MRIERETE RARIMEARER NN TEER CONSTITUSDA DE NO MENIMO TRES ELETRODOS, AFASTADOS NO
e Fe e PRI GFRJ) e A PRI 260 R B DTS RSO S e O et s s peraos
" " CABINE PRIMARIA)
1= HABARABIFOS T HRDIEN MRedtAl BE JURRRR REMBMAVBE DIAMETRD PARA FIOS DE E-_AS CAIXAS DEVEM SER PROTEGLDAS POR PORTAS SUPLEMENTARES EXTERNAS, COM VENEZIANAS,
7 £ NEDIGED URIEPDIPERRLACA DE ADVERTENCIA)
13- CAIXA DE MEDIDORES PADRAD PARA MEDIA TENSAD TIPO A-1 F- O TRANSFORMADOR DEVE ATENDER AS DIMENSSES INDICADAS NAS FIGLRAS N5 E Ne6 DA
d 14~ ELETRODUTO MINIWO DE 32 mm PARA O CONDUTOR DE ATERRAMENTD NER-5440787 OES. MP-go-02 DD POcEoD;
15~ ELETRODO DE ATERRAMENTD 2400mm DE COMPRIMENTO G- A SAfDA DE BT DEVE SER SUBTERRANEA E DEVER& TER NO MINIMO A MESMA SECXO DOS
16~ CAIXA DE INSPECE0 DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM O DESENHD S CONDUTIRES PROJETADOS
= 17- [AJE DE RECOBRIMENTD, BEIRAL MINIMD DE 150nm COM PINGADOURD ATE A PROTEAD GERALJ
15— ABRACADEIRA PARA FIXAGAD DE ELETRODUTD - 3
W ﬁvmw W ﬁ;v £5 SBRCREAR TR PR TRRAEDSTE AR AR 1e4ss, nTE-087-1> ARNAGED NETALICA MALHA CON ABERTURA MAXIWA DE SO, FID DE ACD GALVANIZADD A GUENTE CON
DAty ne e yERTENCIA ~*PERIGH DE MERTE - ALTA TENSAD” £ OS SINBOLOS DEVIDAMENTE ATERRADA, COM 2000mm DE ALTURA, E PORTAD DOTADD DE TRINCO E CADEADD, ABRINDD
2 ver e PARA FORA DEVIDAMENTE SINALIZADD, PREVENDD A DISTANCIA MENIMA DE 1800nn DA PARTE FRONTAL
- NOTA-X = . DA CAIXA DE MEDIDORES E A GRADE DE PROTEGAD DE_SUBESTAGAD, OU GUALOUER DUTRD DBSTACULD)
NOTA-C | 23~ BHRRRTECPORRESEABAG PARA INTERLIGAGAD TERRA-NEUTRO COM IDENTIFICAGKD T 0 BRth AR B APAS TRvENTo MINTHG D S800m CH RELAGSD & BUALBUER THPd De LaNSTROLAA-E B
LADD DAS
e Oy R -EXTVEL DE COBRE, ISCLACAD Na COR AZUL CLARD, PARA INTERLIGAGAD CHAVES FUSEVEIS. ESTE AFASTAMENTD DEVERA SER MEDIDD A PARTIR DO PLAND VERTICAL
e ALAFETAR DETERMINADD PELD EIXD D0 POSTE)
I R ensaD NOTA-K- AS CAIXAS PARA ABRIGAR S EQUIPAMENTOS DE MEDIGAD CTC E MEDIDOR), DEVEM SER
VER 27- CONDUTORES DE BAIXA TENSAD (DOHRIANS e PRGBS CAER, SPRARM RO AR PRARERH MR ecunTes EcuipareNTDS DE
DETALHE 26~ CONDUTOR DE ATERRAMENTD SEGURANGA! LUVAS TE BORRACHA CLASSE 25
O u BASTAD D WANDBRA)
= © CAPACETE,
J [cN WANGAS ISOLANTE IE EORRACHAS
P = TR A 6CULDS OU VISEIRA APROPRIADDS;
e [ DIAGRAMA UNIFILAR PLASTIFICADD

M- INSTALAR COPIA PLASTIFICADA DA PLACA DO TRANSFORMADOR NA PORTA DA CAIXA S)

N- APRESENTAR QUANDD DA VISTORIA DA CABINE OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

ART DE_EXECUGAD)

LAUDD DE ENSALD E ART DE ENSAID DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DA CABINE;

LAUDD DE ENSALD DO FABRICANTE DO TRANSFORMADLR
RUA PAULINO C. DAS CHAGAS 0- QUANDD O IMSVEL LOCALIZAR-SE EM AREA DE PROTEGAL, JUNTO COM O PROJETO, DEVEM SER

. APRESENTADDS LAUDOS DOS ORGAOS AMBIENTALS DU PODERES PUBLICOS RELATIVDS AS
AFASTAMENTOS MININOS EXIGIDIS QUANTO A RIDS, NATA, ESTRADAS, ETC)
P- GUANDD A ALVENARIA FDR CONSTRUSDA RELOCADA DO POSTE O ELETRODUTD DEVERA SER
CALGADA/PASSEID ENNERORAIGAEPARTE ENTERRADA, BEM COND NO POSTE DEVERA SER CONSTRUIDA SAPATA DE CONCRETO
COM 0,6 METROS DE ALTURA.

NOTA-0- ATERRAR AS CAIXAS, SOBRE-PORTAS, ELETRODUTOS, SUPORTE DE ESCADA, BASE DOS TC's E
GRADES, COM
CONDUTHR DE_SEGAD 25 nri2)
R- OS CONDUTORES DESTINADOS & MEDIGAD DEVEM SER CABOS DE CONTROLE (4 VEIAS)- CABO DE
COBRE COM BLINDAGEM METALICA, SEGAT NOMINAL DE 4,0M/750V CAPA EXTERNA PVC-ST1- PRETA,
CLASSE DE_ENCORDOAMENTD 5, VERMELLHO, AZUL, BRANCD E AMARELD CMARRDN), NER 7289
NOTA-S- OS ELDS FUSIVELS DE PROTECAD NO LADD DE ALTA TENSAD DO TRANSFORMADOR, DEVEM SER
ADQUIRIDOS E INSTALADOS PELD CLIENTE;
T- OS ELETRODUTOS DO CIRCULTO DE SAfDA DEVEM OBRIGATERIAMENTE ESTAR INSTALADOS;
U7 DS VIDROS DA CATXA DE WEDIGAD DEVEW SER PROVIDOS DE CUARNIZAD DE BORRACHAI
V- A PARTE POSTERIOR DAS CALX;
X- AS ESTRUTURAS METALICAS NO POSTE DEVEM SER ATERRADAS NA BUCHA X0 DO TRANSFORMADOR)
V- OS PARAFUSOS PARA FIXAGAD DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE NI PAINEL DE CHAPA
METALICA, DEVEM SEM INSTALADOS COM CONTRA-PORCA;
Y- O CONDUTOR DO ATERRAMENTD GERAL DEVE TER NO MINIMD METADADE DA SEGAD DO CONDUTOR
FASE DE BAIXA TENSAD
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LIWITE DA PROPRIEDADE

2.0 N DE QUALQUER/CONSTRUGRD
1 1500 (AxNO)

1000 (MINIO)
o) LMITE DA U

PROPREEDADE

1,00 M (MNMO) A 150 U (WAXINO)
DIVISA DA PROPREDAGE GOM A R{A

=

Distandia
ninina._entre

LARGURA TA hastes 2000
) CALGADA 20 n nn

CARACTERITICAS DO PROJETO

320 M OE QUALQUER CONSTRUGHS

TRANSFORMADOR
A 9- Capacidad: inal = 300 KVA Tens4 déria: 220/127V (X 380/220V

R RERAL Fi m,Eo Mn gs% K mi%vwgw, % A\um :Am ah 13.2, \Sm mm [ :
VER NOTAS-D, J uafvel primario = s primfrios — 13,8/13,6/13,4/13,2/12,8/12,

DB

DIAGRAMA UNIFILAR

CIRCUITO DE BAIXA TENSAO
10— Didmetro do_eletroduto de entrada: 2X100 mm Quantidade de eletrodutos: 2

27— Condutores do entrada geral = 240 N° de condutores Fase: N' de condutores Neutro:
X xex3 X0

VISTA FRONTAL DAS cnin s cava s

EalXat o DETALHE DA PLACA DE {ohare oo (oora os 109 Tipo_de_isologdo_dos condutores: Pve ( ) XLPE / EPR ( X )
o ADVERTENCIA 500 A

Segdo dos condutores fase = 240 mm® Segdo dos condutores neutro: 240 mm®

26— Capacidade do_ disjuntor geral

DS, S CAIXAS PODCRED SER INSTALADAS NA :
POSICAD PERPENDICULAR EM RELAGAD & VIA VISTA FRONTAL DAS
POBLICA, TESIE GE SEUA POSSIBILITADA A

DRERAGAT TAS CHAVES FUSIVELS. CAIXAS

ATERRAMENTO

28— Sego do condutor de aterramento geral = 240 mm’®  Didmetro do eletroduto: 100 mm

T vengD

Dis Juntor geral o

==t

astrinicon

VISTA
LATERAL
P

DETALHE DA CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO.

SOBRE PORTA ja— —
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i W o3 04/05
@- 3000 cmirin) —
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